
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   
Số:          /QĐ-UBND  Quảng Ngãi, ngày 26 tháng  8   năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Công 

viên tỉnh Quảng Ngãi - Hạng mục đường trục phía Nam công viên 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 

05/4/2017 của Chính phủ về  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án 

đầu tư và xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, 

phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Công viên tỉnh Quảng Ngãi - Hạng mục 

đường trục phía Nam công viên; 

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND 

tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 648/TTr-BQLDDCN ngày 

06/6/2019 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2451/SXD-ĐT&HT 

ngày 19/8/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Công 

viên tỉnh Quảng Ngãi - Hạng mục đường trục phía Nam công viên, với các 

nội dung chính sau: 

1. Tên công trình: Công viên tỉnh Quảng Ngãi - Hạng mục đường trục 

phía Nam công viên. 

2. Thuộc dự án: Công viên tỉnh Quảng Ngãi - Hạng mục đường trục phía 

Nam công viên. 

3. Loại, cấp công trình:  

- Hạng mục công trình giao thông: Công trình giao thông, cấp III. 
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- Các hạng mục Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Vỉa hè + Cây xanh 

và Điện chiếu sáng: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

5. Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng công trình Thiên Phúc. 

6. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 

công trình Thiên Phúc. 

8. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:  

8.1. Quy mô xây dựng, chỉ tiêu kỹ thuật: 

8.1.1. Hạng mục công trình giao thông: 

- Cấp đường: Đường phố gom. 

- Chiều dài tuyến L=783,5m. 

- Vận tốc thiết kế V=50 Km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bn=27,5m, bề rộng mặt 

đường Bm=15,5m, bề rộng vỉa hè Bvh=6x2=12m. 

- Dốc ngang mặt đường im=2%, dốc ngang vỉa hè ivh=2%. 

- Mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, Eyc=120Mpa, tải trọng trục 

tính toán 100 kN. 

- Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí theo Quy chuẩn quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. 

8.1.2. Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật: 

Đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường gồm: Thoát 

nước mưa, Thoát nước thải, Vỉa hè + Hố trồng cây và Điện chiếu sáng. 

8.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

8.2.1. Hạng mục công trình giao thông: 

a) Bình đồ, trắc dọc: Thiết kế tuân theo thiết kế cơ sở được duyệt về 

hướng tuyến, vị trí tọa độ, cao độ các điểm, các nút giao thông. 

b) Trắc ngang: Bề rộng nền, mặt đường, vỉa hè; độ dốc mặt đường, 

vỉa hè tuyến đường theo Tiết 8.1.1 Điểm 8.1 Khoản 8 Điều này. 

c) Nền đường: Chủ yếu là nền đắp, nền đường đất đắp lớp trên cùng 

đầm chặt K ≥ 0,98 dày 50cm đảm bảo sức chịu tải CBR≥6, lớp dưới đầm 

chặt K ≥ 0,95 sau khi đã bóc lớp hữu cơ. 

d) Mặt đường: Kết cấu lần lượt từ trên xuống như sau:  

- Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 4cm;  

- Lớp bê tông nhựa C19 dày 5cm;  

- Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=25mm lớp trên dày 15cm;  

- Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=37,5mm lớp dưới dày 15cm. 

đ) Bó vỉa: Bó vỉa loại thông thường (cho xe lên) bằng bê tông M300 

đổ tại chỗ kết hợp lắp ghép. 
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e) Nút giao thông: Thiết kế các nút giao thông cùng mức, bán kính 

thiết kế theo thiết kế cơ sở được duyệt, trong đó: 

- Nút giao đầu tuyến đấu nối vào nút giao vòng xuyến bờ Bắc dự án 

cầu Cửa Đại. 

- Các nút giao còn lại thiết kế nút giao đơn giản vuốt nối với các 

đường dân sinh hiện hữu và các nút giao theo quy hoạch. 

g) Hệ thống an toàn giao thông: Hệ thống an toàn giao thông trên 

tuyến như biển báo, sơn phản quang kẻ đường được thiết kế tuân thủ theo 

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/ BGTVT. 

8.2.2. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: 

a) Thoát nước mưa: 

Thiết kế nằm dưới vỉa hè dọc hai bên tuyến đường giao thông. Sử dụng 

cống tròn ly tâm BTCT đúc sẵn đường kính từ Ø(600-1500)mm, cống dưới 

đường chịu tải trọng H30-XB80, cống dưới vỉa hè chịu tải trọng H10-X60, 

nối cống bằng gioăng cao su kết hợp chèn vữa. Nước mưa được thu gom và 

thoát về khu đất hiện trạng để chờ đấu nối ở đoạn gần cuối tuyến theo quy 

hoạch đã được phê duyệt; độ dốc dọc tuyến trung bình i=(0,1-0,2)%. Giếng 

thăm bằng bê tông đá 1x2 M200 đối với các giếng thăm trên vỉa hè và bằng 

BTCT (bê tông đá 1x2 M200) đối với các vị trí nằm dưới đường; đậy giếng 

thăm bằng đan BTCT (bê tông đá 1x2 M250) kết hợp đan gang định hình. Hố 

thu bằng bê tông đá 1x2 M250 đậy song chắn rác bằng gang. 

b) Thoát nước thải: 

Thiết kế nằm dưới vỉa hè dọc bên phải tuyến đường giao thông và các 

vị trí chờ đấu nối tại các nút giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt. Sử 

dụng cống tròn ly tâm BTCT đúc sẵn có đường kính từ Ø300mm, cống dưới 

đường chịu tải trọng H30-XB80, cống dưới vỉa hè chịu tải trọng H10-X60; 

nối cống BTCT bằng gioăng cao su kết hợp chèn vữa. Nước thải được thu 

gom và chờ đấu nối vào Trạm xử lý nước thải theo quy hoạch đã được phê 

duyệt; độ dốc dọc tuyến trung bình i=0,33%. Giếng thăm bằng bê tông đá 1x2 

M200 đối với chiều sâu giếng <2m, bằng BTCT (bê tông đá 1x2 M200) đối 

với chiều sâu giếng >2m; đậy giếng thăm bằng đan BTCT (bê tông đá 1x2 

M250) kết hợp đan gang định hình. 

c) Vỉa hè + Hố trồng cây: 

- Vỉa hè thiết kế dọc hai bên các tuyến đường giao thông theo quy 

hoạch đã được phê duyệt. Vỉa hè lát gạch terrazzo 400x400x30 trên lớp bê 

tông đá 1x2 M150 dày 5cm. Vỉa hè dốc ngang về phía đường giao thông với 

độ dốc bằng 2%.  

- Hố trồng cây kích thước bồn (1,0x1,0)m, thành bồn bằng bê tông đá 

1x2 M200, mặt bồn cây lát đá granit. 

d) Điện chiếu sáng: 

Thiết kế nằm trên vỉa hè dọc hai bên tuyến đường theo quy hoạch đã 

được phê duyệt. Nguồn điện được đấu nối từ lưới hạ thế trong khu vực. Tuyến 
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chiếu sáng bố trí đi ngầm dọc theo vỉa hè, trụ đèn sử dụng trụ thép mạ kẽm 

cần đèn đơn rời cao 11m (trong đó: Trụ cần đèn đơn (48 bộ), trụ cần đèn đôi 

(01 bộ)), đèn chiếu sáng sử dụng đèn LED công suất 120W. Dây dẫn sử dụng 

cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC(4x6)mm
2
, chiều dài tuyến đường dây ngầm 

khoảng 1.950m. 

9. Giá trị dự toán tư xây dựng công trình: 40.000.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Bốn mươi tỷ đồng). 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 20.345.268.000 đồng  

- Chi phí quản lý dự án: 449.868.000 đồng   

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.347.177.000 đồng   

- Chi phí khác: 1.802.512.000 đồng   

- Chi phí bồi thường, GPMB: 11.000.000.000 đồng   

- Chi phí dự phòng: 5.055.175.000 đồng   

Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư: 

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư 

được duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy có hiệu quả. 

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số  

2451/SXD-ĐT&HT ngày 19/8/2019. 

3. Thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư theo Công văn số 

8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND thành phố Quảng 

Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành và cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: PCVP, TH, CNXD, CBTH; 

- Lưu: VT, KGVXbnt649 

 

  

 
 

 

 

Trần Ngọc Căng 
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